
Техническое задание
на поставку лакокрасочных материалов

	№ п/п
	Ед. изм.
	Кол - во
	код ОКЕИ
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	шт.
	10
	796
	 Грунтовка акриловая интерьерная (10 л)
	По стандарту 52020-2003. Раствор применяется в качестве дополнительного покрытия для внутренних и наружных поверхностей.

	2
	шт.
	20
	796
	Растворитель Уфйт-Спирит 0,5 л.
	Высокоочищенный уайт-спирит со слабым запахом. Используется для разбавления алкидных и масляных красок и лаков, а также для обезжиривания небольших поверхностей перед окраской. ГОСТ 3134-78

	3
	шт.
	15
	796
	Эмаль ПВ-115 белая 20 кг.
	Эмаль универсальная ПФ-115 белая алкидная глянцевая атмосферостойкая для наружных и внутренних работ ГОСТ Р 51691-2008 ТУ 2312-029-02955826-2009 Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50 до + 60 градусов Цельсия. Страна-производитель - Россия.

	4
	шт.
	30
	796
	Эмаль ПВ-115 белая 5 кг.
	Эмаль универсальная ПФ-115 белая алкидная глянцевая атмосферостойкая для наружных и внутренних работ ГОСТ Р 51691-2008 ТУ 2312-029-02955826-2009 Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50 до + 60 градусов Цельсия. Страна-производитель - Россия.





