Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара,
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии)
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Бензин АИ-92 
	Октановое число, не менее: моторный метод – 82,5
Октановое число, не менее: исследовательский метод – 91,0
Содержание свинца, г/дм3, не более – 0,010
Содержание марганца, мг/дм3 не более – 18
Содержание фактических смол, мг/100 см3, не более – 5,0
Индукционный период бензина, мин, не менее – 360
Массовая доля серы, %, не более – 0,05
Объемная доля бензола, %, не более – 5
Испытание на медной пластине – выдерживает, класс 1
Внешний вид – чистый, прозрачный
Плотность при 15 о С, кг/м3 – 725-780

	литр
	2500

	2
	Бензин АИ-80
	Октановое число, не менее: моторный метод – 76,0
Октановое число, не менее: исследовательский метод – 8,0
Содержание свинца, г/дм3, не более – 0,010
Содержание марганца, мг/дм3 не более – 50
Содержание фактических смол, мг/100 см3, не более – 5,0
Индукционный период бензина, мин, не менее – 360
Массовая доля серы, %, не более – 0,05
Объемная доля бензола, %, не более – 5
Испытание на медной пластине – выдерживает, класс 1
Внешний вид – чистый, прозрачный
Плотность при 15 о С, кг/м3 – 700-750

	литр
	500

	[bookmark: _Hlk536693470]3
	Масло моторное 
Лукойл Супер 10W-40 или эквивалент
	Полусинтетическое моторное масло
Эксплуатационный класс по классификации
 API* не ниже SL/CF
Класс вязкости по SAE 10W-40.
 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с *   не менее 13,00 но не более 14,00. 
Температура вспышки в открытом тигле*  не ниже 224 °С. 
Температура застывания ** не выше минус 36 °С.
Щелочное число * не менее 8,0 мг КОН/г
Плотность при 15 оС, кг/м3 *** в диапазоне: не менее870,  но не более  880.
Индекс вязкости *не менее: 158.
Сульфатная зольность , %, не менее 1,1

	литр
	20

	4
	Масло трансмиссионноеЛукойл 80W-90 или эквивалент
	Эксплуатационный класс по классификации API* не ниже  GL-5/GL-4
Класс вязкости по SAE 80W-90. 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм²/с*: не менее 15,0 но не более 16,2. 
Температура вспышки в открытом тигле * не ниже  217 °С. 
Температура застывания** не выше минус 30 °С.
Динамическая вязкость при -26 оС, мПа*с не менее 93000
Индекс вязкости * не менее 102.



	литр
	6

	5
	Лукойл тормозная жидкость
или эквивалент
	Класс DOT 3/ DOT 4
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с *   не менее 1,8 но не более 2,5.
Кинематическая вязкость при минус 40 °С, мм²/с *   не менее 1350 но не более 1580.
Температура кипения сухой жидкости, оС не ниже – 230
Температура кипения увлажненной жидкости, оС не ниже – 140
Водородный показатель рН не менее – 8,8
	литр
	3

	6
	Лукойл тосол Супер А40 или эквивалент
	Внешний вид – прозрачная однородная жидкость голубого               цвета без механических примесей
Плотность при 20 оС, кг/м3 не менее – 1076
Температура начала кристаллизации, оС, не ниже – минус 40
Температура кипения, оС, не ниже – 109
Щелочность, см3, не менее – 12,9
	литр
	10

	7
	Лукойл Литол -24 или эквивалент
	Класс по NLGI – 3
Тип загустителя – Li
Цвет – от светло-желтого  до коричневого
Температура каплепадения, оС, не ниже – 185
Пенетрация при 25 оС с перемешиванием, 0,1 мм в диапазоне: не менее 220 но не более 250
Предел прочности при 20 оС в диапазоне: не менее 500 но не более 100
Предел прочности при 80 оС не менее – 200
Коррозионное воздействие на металл – выдерживает
Испаряемость при 120 оС, % не более – 6
Содержание воды – отсутствует
[bookmark: _GoBack]Массовая доля механических примесей, % не более – 0,05
	литр
	7



