Техническое задание на насос инфузионный шприцевой 

Шприцевой насос может быть как стационарным, так и переносным. Насос может быть собран в целую систему или использоваться отдельно. До четырех насосов стыкуются в единую терапевтическую систему.
Разработан специально для удобной работы врача-анестезиолога. Отличается простотой управления и легкостью обслуживания. Конструктивный дизайн и новые возможности отвечают требованиям лечебных медицинских учреждений.

0. Описание
1. Большой контрастный дисплей с понятным интерфейсом обеспечивает точный контроль, как введения параметров, так и процесса инфузии.
1. Регулируемый уровень окклюзии в большом диапазоне.
1. Автоматическое определение объёма подключаемого шприца.
1. Основной элемент управления это удобный плавный регулятор и операционная панель.
1. Контроль инфузии по времени и по объёму.
1. Автоматический расчет скорости потока в соответствии с установленными параметрами объёма и времени инфузии.
1. Микропроцессорный контроль.
Параметры инфузии:
1. Регулировка скорости инфузии:
0. 0,1-300 мл/час (10 мл),
0. 0,1-600 мл/час (20 мл),
0. 0,1-1200 мл/час (50, 60 мл).
1. Точность : ±3%.
1. Общий объем инфузии: 0,0001-999999 мл.
1. Диапазон объема концентрации: 0,1-99000 мг/мл.
1. Время инфузии: 1-3600 сек.
1. Вес пациента: 3-150 кг.
1. Регулируемый уровень определения окклюзии в широком диапазоне от 90-200 кПа.
1. Задаваемый объём: 0,1-1000 мл.
1. Ввод параметров инфузии в мл/ч, мг/ч, мкг/ч, мг/кг/ч, мг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/мин.
1. Функция ускоренной инфузии: 300 мл/час.
1. Используемые шприцы: 10, 20, 50, 60 мл.
1. Совместимые шприцы: BD Plastipak, B.Braun Perfusor, JMS и др.
Дополнительные функции инфузионной системы для внутривенных вливаний:
1. Функция памяти;
1. Функция вывода воздуха из используемого шприца;
1. Самодиагностика;
1. Функция KVO;
1. Компьютерный порт RS-232;
1. Аудиовизуальная система тревог: окклюзия, не надежное и не правильное  крепление шприца, смещение шприца, пустой шприц, близость окончания инфузии, системная ошибка, отключение электричества, низкий заряд батареи, разрядка батареи;
1. Автоматическое отключение системы при обнаружении окклюзии.
Технические характеристики:
	Аккумулятор:
	Время работы 3 часа ( при полном 10 часовом заряде аккумулятора)

	Размер:
	21,4x13,4x94 см

	Вес:
	Не более 2,2 кг




Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура), надлежащее качество и безопасность (декларация о соответствии, регистрационное удостоверение на медицинское изделие) Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также документами, подтверждающими страну происхождения Товара.



