Приложение № 2
к котировочной документации
	Техническое задание

	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристика
	Количество

	1
	Кран шаровый ДУ-15 «бабочка» г/ш ASB
	Тип: Кран шаровый
Диаметр резьбы: Ду-15 
Резьба присоединений: гайка-штуцер
Тип ручки: "бабочка"
Материал: латунь/никелированный
	250

	2
	Пробка д/чуг рад проходная правая 15 мм
	Резьба: правая проходная Ду-15
Диаметр подключения внутренне резьбы в системе: G 1/2"
Диаметр подключения к радиатору: G 1 1/4"
Материал: чугун серый
	25

	3
	Пробка д/чуг рад проходная левая 15 мм
	Резьба: левая проходная Ду-15
Диаметр подключения внутренне резьбы в системе: G 1/2"
Диаметр подключения к радиатору: G 1 1/4"
Материал: чугун серый
	25

	4
	Тройник ДУ -15 черн.
	Тип: тройник
Материал корпуса: чугун
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Номинальный диаметр: DN 15
Рабочая среда: вода, пар, газ
Максимальная температура рабочей среды: 175*С
Номинальное давление: 1,6 PN/МПа 
	100

	5
	Контргайка ДУ-15 черн.
	Тип: контргайка
Материал корпуса: чугун
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Номинальный диаметр: DN 15
Рабочая среда: вода, пар, газ
Максимальная температура рабочей среды: 175*С
Номинальное давление: 1,6 PN/МПа 
	100

	6
	Сгон ДУ-15
	Тип: сгон
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Номинальный диаметр: DN 15
Рабочая среда: вода, пар, газ
Максимальная температура рабочей среды: 175*С
Материал корпуса: чугун
Номинальное давление: 1,6 PN/МПа 
Строительная длина: L 110 мм
Длина резьбы: 40/9 мм
	250

	7
	Муфта ДУ-15 черн.
	Тип: муфта
Материал корпуса: чугун
Номинальный диаметр резьбы: 1/2"
Номинальный диаметр: DN 15
Рабочая среда: вода, пар, газ
Максимальная температура рабочей среды: 175*С
Номинальное давление: 1,6 PN/МПа 
	250

	8
	Переходник 15х20 г/ш
	Тип: переходник
Диаметр внутренний (гайка): 15 мм
Диаметр наружный (штуцер): 20 мм
Материал: латунь
	20

	9
	Ниппель д/чугун. радиаторов
	Материал: сталь
Диаметр: 1 1/4"
	20

	10
	Прокладка паронит. д/чугун. радиаторов
	Материал: паронит
Диаметр: 1"
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкости, инертные газы, нефтепродукты. 
Температура рабочей среды: до + 450*С 
Номинальное давление: PN 63 кгс/кв20

	20

	11
	Соединитель м/пласт в/р 16х1/2 STT
	Тип: соединитель
Диаметр: 16 мм
Диаметр резьбы: 1,2”
Резьба: внутренняя 
Материал: нержавеющая сталь, латунь
	20

	12
	Соединитель м/пласт н/р 16х1/2 STT
	Тип: соединитель
Диаметр: 16 мм
Диаметр резьбы: 1,2”
Резьба: наружняя 
Материал: нержавеющая сталь, латунь
	20

	13
	Соединитель м/пласт 16х16
	Тип: соединитель
Диаметр (наружный) присоединяемых труб, мм: Dн  16x16 мм
Присоединение: компрессионно-резьбовое
Температура рабочей среды (макс.):  95С
Материал: латунь с покрытием из никеля
Рабочая среда: горячая и холодная вода.
	60

	14
	Картридж д/смес. 35 мм 
	Тип: Картридж для смесителя d 35
Материал: пластик
	5

	15
	Картридж д/см 40 ммP50-6
	Тип: 40 Картридж для смесителя d 40
Материал: пластик
	5

	16
	Арматура д/бачка АНИ бел. кнопка боковая подв. WC6050 или эквивалент
	Тип: арматура
Материал: пластик
Диаметр подключения: 1/2
Длина: 120 м6м
Ширина: 50 м6м
Высота: 230 мм
Механизм слива: кнопочный, 1кнопка
Подключение: боковое
	5

	17
	Арматура д/бачка АНИ мет. Кнопка ниж.подв. WC6550М
Или эквивалент
	Тип: арматура
Материал: пластик
Диаметр подключения: ½
Диапазон регулировки: 300-440 мм
Механизм слива: кнопочный, 1кнопка
Подключение: нижнее
	5

	18
	Гиб. подв. д/смес. 0,6 м нерж.
	Тип: подводка для воды
Длина: 0,6 м
Диаметр резьбы: 1/2" гайка-гайка
Наружный диаметр шланга подводки: 12,5±0,5 мм
Внутренний диаметр шланга подводки: 8,5±0,5 м
Максимальная рабочая температура: 0*С до + 95*С
Максимальное рабочее давление: 1,5 МПа 
Материалы и состав подводки: 
Внутренняя трубка и прокладка: нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496
Оплетка и обжимная: нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632
Концевая арматура: латунь CW614N, UNI-EN12165, покрытая никелем.
	40

	19
	Сифон д/мойки бутыл. ОРИО 1 1/4*40 А-7001 (дл. болт) или эквивалент
	Материал сифона: полипропилен
Материал решетки: полипропилен
Диаметр решетки: 70 мм
Входное отверстие: 1-1/4”
Выходное отверстие: 40 мм
Регулировка по высоте: 90-160
Гибкая труба: 40-40/50 мм
Длина гибкой трубы: 310-650



	5

	20
	Гиб. подв. 0,7м нерж. г/г
	Тип: подводка для воды
Длина: 0,7 м
Диаметр резьбы: 1/2" гайка-гайка
Наружный диаметр шланга подводки: 12,5±0,5 мм
Внутренний диаметр шланга подводки: 8,5±0,5 м
Максимальная рабочая температура: 0*С до + 95*С
Максимальное рабочее давление: 1,5 МПа 
Материалы и состав подводки: 
Внутренняя трубка и прокладка: нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496
Оплетка и обжимная: нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632
Концевая арматура: латунь CW614N, UNI-EN12165, покрытая никелем.
	30

	21
	Патрубок переходной ПП Ду 50х110 эксцентр. (длинный)
	Тип: патрубок
Материал изделия: полипропилен
Тип изделия: патрубок переходной для внутренней канализации
Тип соединения: раструб
Диаметр трубы присоединения: 110 мм
Диаметр трубы: 50 мм
	5

	22
	Кран-букса 1/2 кер. 24шлица F19 2резьб.
	Тип: кран-букса
Материал: латунь, керамика
Диаметр резьбы: 1/2”
Форма: 24 шлица
	6

	23
	Кран-букса 1/2 резина 24шлица 
	Тип: кран-букса
Тип кран-буксы: резиновая
Диаметр резьбы: 1/2”
Форма: 24 шлица
	6

	24
	Кран-букса 1/2 под крест. 1резьб. F13 
	Тип: кран-букса
Диаметр резьбы: 1/2”
Резьба под крест
	7

	25
	Уголок ДУ-15 черный
	Тип: уголок
Материал: чугун
Диаметр резьбы: 15 мм
	30

	26
	Заглушка ПП ДУ-110
	Тип: заглушка
Диаметр: 110 мм
Материал:  полипропилен
	20

	27
	Заглушка ПП ДУ-50
	Тип: заглушка
Диаметр: 110 мм
Материал:  полипропилен
	20

	28
	Тройник ПП 110х110х110 угол 90
	Тип: тройник
Тип соединения: раструбовый
Проходы: равнопроходный
Форма тройника: Т-образная
Раструб: двухраструбный
Материал:  полипропилен
Угол поворота: 90о
Диаметр: 110 мм
	5

	29
	Тройник ПП 50х50х50 угол 90
	Тип: тройник
Тип соединения: раструбовый
Проходы: равнопроходный
Форма тройника: Т-образная
Раструб: двухраструбный
Материал: полипропилен
Угол поворота: 90о
Диаметр: 50 мм
	5

	30
	СМ д/кухни «Белые колодези» 1/2кер.мах. 1018 (338) или эквивалент
	Тип: смеситель
Тип смесителя: двухвентильный
1/2 керамика 
	3

	31
	[bookmark: _GoBack]СМ В/Д «Белые колодези» 1/2 кер.шар. 1096 (144) или эквивалент
	Тип: смеситель
1/2 керамика 
шаровое переключение 


	3

	32
	Трос сантехнический пружинный 10м d 9мм
	Тип: трос
Длина: 10 м
Диаметр: 9мм
	1

	33
	Лен сантехнический 100г.
	Тип: лен
Назначение: герметизация резьбовых соединений в трубопроводах
Рабочая температура: до +160 оС
Объем: 100 гр
	5

	34
	Лента ФУМ проф. 19ммх12м Момент или эквивалент
	Тип: уплотнитель
Длина: 12м
Ширина: 19 мм
Толщина: 0,1 мм
Материал: ПТФЭ
	5

	35
	Кран шаровый ДУ-40 г/г STT ручка
	Тип: Кран шаровый
Диаметр резьбы: Ду-40 
Резьба присоединений: гайка-гайка
Материал: латунь/никелированный
	20




