ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 
Февральск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на поставку кислорода концентратора в НУЗ «Узловая
больница на ст. Февральск ОАО «РЖД» 
	
	Наименование
	Концентратор кислорода Armed
	

	
	Модель
	7F-10L
	

	
	Предназначение: для проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии пациентам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также аэрозольной ингаляции лекарственными средствами
	соответствие
	

	2. Технические характеристики

	2.1
	Габариты концентратора (ВхШхГ) (не менее)
	680х420х360 мм
	Соответствие

	2.2
	Воздушный поток (производительность) (не более)
На выходе квс
На выходе для ингаляций
	
0-10 л/мин
10-21 л/мин
	Соответствие

	2.3
	Концентрация  квс на выходе при производительности
0-10     л/мин
	
≥ 93 %
	Соответствие

	2.4
	Максимальное давление квс на выходе
	62±4,5 кПа
	Соответствие

	2.5
	Максимальное давление на выходе для ингаляций
	150±4,5 кПа
	Соответствие

	2.6
	Средний аэродинамический размер частиц, не менее
	4 мкм
	Соответствие

	2.7
	Средняя скорость распыления, не менее
	0,2 л/мин
	Соответствие

	2.8
	Срабатывание устройства сброса давления
	250±25 кПа
	Соответствие

	2.9
	Уровень шума (не более)
	57 дБ
	Соответствие

	2.10
	Средняя потребляемая мощность (не более)
	850 Вт
	Соответствие

	2.11
	Частота сети
	50 Гц
	Соответствие

	2.12
	Питание сети
	220 ± 22 В
	

	2.13
	Корректированный уровень звуковой мощности концентратора
	57 дБ
	Соответствие

	2.14
	Кабель питания
	неполялизированный
	Соответствие

	2.15
	Длина кабеля
	1,5 м
	Соответствие

	2.16
	Сечение жилы
	1 мм
	Соответствие

	2.17
	Тип вилки
	СЕЕ 7/17 (16А) (250В)
	Соответствие

	2.18
	Время выхода концентратора на рабочий режим
	3-5 минут
	Соответствие

	2.19
	Температура газа на выходе к пациенту (не более)
	41 гр Цельсия
	Соответствие

	2.20
	Диаметр колес
	40 мм
	Соответствие

	2.21
	Максимальный зазор между поверхностью пола и колесной опорой (не более)
	2 мм
	Соответствие

	2.22
	Размер увлажнителя (В х Диаметр)
	190х95 мм
	Соответствие

	2.23
	Объем увлажнителя
	250 мл
	Соответствие

	2.24
	Внутренний диаметр соединительных трубок для прохождения кислорода (не более)
	5 мм
	Соответствие

	2.25
	Размер ручки для перемещения
	250×45 мм
	Соответствие

	2.26
	Размер вентиляционных поверхностей, не менее
	100×90 мм
100х90 мм
	Соответствие

	2.27
	Количество вентиляционных поверхностей, не менее
	2
	Соответствие

	2.28
	Количество прорезей в вентиляционной поверхности, не менее
	24 шт
24 шт
	Соответствие

	2.28
	Масса
	34 кг
	Соответствие

	2.30
	Срок службы
	10 лет
	Соответствие

	3. Условия эксплуатации

	3.1
	Удароустойчивость при транспортировании в режимах для изделий группы 2
	наличие
	Соответствие

	3.2
	Вид климатического исполнения 
	УХЛ 4.2
	Соответствие

	3.3
	Минимальная рабочая температура (не менее)
	5 гр Цельсия
	Соответствие

	3.4
	Максимальная рабочая температура (не более)
	40 гр Цельсия
	Соответствие

	3.5
	Класс потенциального риска применения
	2а
	Соответствие

	3.6
	Класс электробезопасности прибора
	II тип ВF
	Соответствие

	3.7
	Класс защиты IP
	X1
	Соответствие

	4. Качественные характеристики

	4.1
	Корпус из АБС-пластика 
	наличие
	Соответствие

	4.2
	Корпус не имеет острых углов
	Наличие
	Соответствие

	4.3
	Ручка для перемещения концентратора сверху корпуса
	наличие
	Соответствие

	4.4
	Встроенный расходомер
	наличие
	Соответствие

	4.5
	Внутренняя индикация расходомера в виде шкалы с делениями с шагом 0,5 л от 0 до 10 л/мин для настройки скорости потока кислородно-воздушной смеси на выходе
	
наличие
	Соответствие

	4.6
	Регулятор потока, расположенный на лицевой панели, позволяет плавно регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси
	наличие
	Соответствие

	4.7
	Встроенный съемный увлажнитель кислородно-воздушной смеси из пластика, повышающий влажность кислородно-воздушной смеси до номинального значения перед подачей его пациенту
	Наличие
	Соответствие

	4.8
	Увлажнитель снабжен предохранительным клапаном
	наличие
	Соответствие

	4.9
	Стенки увлажнителя изготовлен из прозрачного пластика, что обеспечивает легкий визуальный контроль за уровнем воды
	Наличие
	Соответствие

	4.10
	Специальная ниша для установки и подключения увлажнителя на корпусе с защитным резиновым креплением
	наличие
	Соответствие

	4.11
	Цифровое табло на лицевой панели концентратора, отображающее отработанное время в часах и минутах
	Наличие
	Соответствие

	4.12
	Автомат-выключатель на лицевой панели, защищающий компрессор концентратора от перегрузок, бросков напряжения в сети
	наличие
	Соответствие

	4.13
	Двухступеньчатый механизм фильтрации окружающего воздуха
	наличие
	Соответствие

	4.14
	Входные фильтры грубой очистки, расположенные на боковых стенках концентратора, предохраняющие концентратор от попадания пыли и грязи
	наличие
	Соответствие

	4.15
	Войлочный фильтр, расположенный сбоку под крышкой внутри концентратора, предохраняющий концентратор от попадания в кислородный контур микрочастиц размером не более 10 мкм
	наличие
	Соответствие

	4.16
	Встроенный электрохимический конденсатор (ионистор), поддерживающий питание платы управления в случае отключения электропитания
	наличие
	Соответствие

	4.17
	Встроенный ионистор, не требующий замены, заряжается в процессе работы концентраторы
	наличие
	Соответствие

	4.18
	Индикатор питания на лицевой панели, отображающий наличие подключения концентратора к сети при работе
	наличие
	Соответствие

	4.19
	Автоматический индикатор неисправности на лицевой панели в случае сбоя в работе концентратора, загорается при превышении давления или сбое в работе компрессора
	наличие
	Соответствие

	4.20
	Возможность подключения кислородного коктейлера для приготовления коктейлей
	наличие
	Соответствие

	4.21
	Соединительный шланг для подключения коктейлера к концентратору диаметром 5 мм, длиной 3 м
	опционно
	Соответствие

	4.22
	Канюля назальная для кислородно-воздушной терапии длиной 5 м, диаметром 5 мм, 1 шт
	наличие
	Соответствие

	4.23
	Канюля назальная для кислородно-воздушной терапии длиной 2 м, диаметром 5 мм, 1 шт
	наличие
	Соответствие

	4.24
	Безразмерный многоразовый диффузор для кислородно-воздушной терапии, 2 шт
	наличие
	Соответствие

	4.25
	Диффузор оснащен пластиковой колбой объемом не более 20 мл для ароматерапии
	Наличие
	Соответствие

	4.26
	Распылитель диффузора обеспечивает двухступеньчатый режим распыления кислородно-воздушной смеси
	Наличие
	Соответствие

	4.27
	Гибкая, регулируемая трубка диффузора с распылителем
	наличие
	Соответствие

	4.28
	Опорные колеса вращаются на 360 градусов, обеспечивают высокую маневренность аппарата
	наличие
	Соответствие

	4.29
	Съемный многоразовый мундштук, выполненный из пластика для аэрозольной ингаляции
	наличие
	Соответствие

	4.30
	Пластиковая чашка для лекарственных препаратов объемом 8 мл для аэрозольной ингаляции
	наличие
	Соответствие

	4.31
	Внутренняя индикация чашки в виде шкалы с делениями с шагом 2 мл от 2 до 8 мл для визуального контроля объема лекарства 
	наличие
	Соответствие

	4.32
	Устройство ингалятора предусматривает систему клапанов, которая предотвращает потерю распыляемого лекарственного препарата
	наличие
	Соответствие

	4.33
	Малошумный компрессор сухого типа
	наличие
	Соответствие

	4.34
	Силиконовые вибропоглащающие проставки компрессора
	наличие
	Соответствие

	4.35
	Корпус блока клапанов и цеолитовых колонок изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает длительный срок службы
	наличие
	Соответствие

	4.36
	Цеолитовые колонки снабжены фетровыми фильтрами, предотвращающими попадание цеолита в организм при терапии
	наличие
	Соответствие

	4.37
	Войлочный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающий на компрессор
	наличие
	Соответствие

	4.38
	Собственный авторизованный сервисный центр с возможностью приобретения оригинальных комплектующих и запчастей
	наличие
	Соответствие

	5. Общие требования

	5.1
	Регистрационное удостоверение 
	наличие
	Соответствие

	5.2
	Декларация соответствия
	наличие
	Соответствие

	5.3
	Страна производитель
	Китай
	Соответствие

	5.4
	Гарантия
	36 месяцев
	Соответствие

	5.5
	Концентратор соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 31508
	наличие
	Соответствие

	5.6
	Руководство пользователя
	наличие
	Соответствие

	5.7
	[bookmark: _GoBack]Монтаж и ввод в эксплуатацию
	По запросу
	Соответствие



	ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет: Начальная (максимальная) цена договора за единицу Товара – 95 966 (девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

	Стоимость    договора   включает:   стоимость  тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения  Договора.

	2. Требования к товарам.

	Требования   к качеству   товара

	Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

	Требования        к
упаковке товара
	Товар  поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

	3.Условия поставки товара:  
· Товар поставляется в заводской упаковке;
· поставка  Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) дней  с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».


	4. Место, условия и сроки.

	Место  поставки товаров.
	
676572,  Амурская обл., Селемджинский р-он, пгт. Февральск, ул. Саянская, 8.


	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

	6.      Документы,      предоставляемые      в      подтверждение      соответствия предлагаемых участником товаров.

	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию.






                                             Главный врач                                                                                                                                Беспалова А.В.
