Техническое задание на расходные материалы к офисной технике

	Наименование товара
	Характеристики
	Необходимое количество

	1. Тонер-картридж Brother DCP-7057/HL-2132R

		Цвет порошка
	черный

	Ресурс картриджа (A4)
	1000 страниц

	Картриджей в комплекте
	1 шт

	Для моделей лазерных принтеров и МФУ Brother:
	

	DCP-7057
HL-2132R
	

	TN-2090
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	2. Тонер-картридж Brother HL-L2300/2305/2320/2340/2360 
		Цвет порошка
	черный

	Ресурс картриджа (A4)
	1200 страниц

	Картриджей в комплекте
	1 шт

	Для моделей лазерных принтеров и МФУ Brother:
	

	HL-L2300DR L2340DWR L2360DNR L2365DWR DCP-L2500DR
	

	L2520DWR L2540DNR L2560DWR MFC-L2700DWR L2720DWR
	

	L2740DWR
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	3. Картридж Hi-Black MLT-D104S
		

	Тип 
	картридж

	Вид 
	лазерный

	Цвет печати 
	черный

	Совместимость 
	совместимый

	Количество в упаковке 
	1 шт

	Ресурс 
	1500 страниц

	Дополнительная информация 
	с чипом

	Бренд поддерживаемых принтеров 
	Samsung

	Поддерживаемые модели принтеров 
	Samsung ML-1860, Samsung SCX-3205W, Samsung ML-1865W, Samsung SCX-3205, Samsung ML-1865, Samsung SCX-3200, Samsung ML-1665, Samsung ML-1660
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	4. Драм-картридж для HLL2300/2340/2360/2365, DCPL2500/2520/2540/2560/MFCL2700/2720/2740
		Ресурс изделия 
	12000 страниц

	Совместимость

	Бренд поддерживаемых принтеров 
	Brother
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	5. Тонер для картриджей
	Brother HL 2030/40/70/5240/5250 1000 г/фл.
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	6. Клавиатура 








	Цвет – черный или черно-серебристый
Тип клавиатуры – проводная
Интерфейс – PS/2
Латинские буквы – белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)
Русские буквы – в цвете, отличном от английской раскладки (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)
Размещение блока клавиш Ins, Del, PgUp, PgDn, Home, End – горизонтальное, 2 ряда по 3 кнопки. Цифровой блок клавиатуры – наличие.
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	7. Мышь 
	Цвет – черный или черно-серебристый
Тип мыши – Оптическая, Проводная
Подходит для левшей – Да
Кол-во кнопок мыши – 3, включая колесико-кнопку
Разрешение – не менее 800 dpi
Интерфейс – PS/2.
Поддержка ОС – Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7
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	8. Кабель USB
	Удлинительный кабель USB 2
характеристики предмета: Цвета, использованные в оформлении: Черный
Разъемы кабеля или переходника: USB Type A "папа", USB Type A "мама
Длина кабеля: 3 метра
Ферритовые фильтры: Есть
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	9. кабель vga
	Кабель для подключения монитора или проектора со входом VGA к
системному блоку или ноутбуку с выходом VGA
Разъемы кабеля VGA "папа", VGA "папа"
Длина кабеля -15м
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	10. Соединитель сетевых кабелей
	· Соединитель сетевых кабелей KRONE (LSA) 8P8C
· Категория: CAT5E
· Экранированный: FTP
· Цвет: серый

	· 3




Обязательные требования к картриджам
1. Требования к конструкции картриджа:
· детали закреплены без перекосов, надежно, не приводят к разрушению посадочного места
· не допускается наличие трещин и царапин,
· подвижные элементы (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.
· фотобарабан - новый, без механических повреждений (при наличии в конструкции),
· наличие электронного счетчика копий (в случае наличия в оригинальном картридже).
· Использование картриджа не должно превышать действие сертификата соответствия принтера.
· Средняя оптическая плотность: печати - не менее 1,4; фона - не более 0,013.
Требования к качеству упаковки и герметизации:
· полиэтиленовый светонепроницаемый пакет (герметичная упаковка картриджа для защиты от внешних факторов)
· индивидуальная упаковочная коробка из гофрокартона ("профиль B") с амортизационными прокладками (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка) для  сохранности при транспортировке и хранении.

Недопустимо самопроизвольное высыпание тонера при транспортировке и хранении.
 	Требования к маркировке:

На индивидуальной упаковочной коробке наличие:
- наименования и товарного знака предприятия изготовителя;
· марки картриджа и информации о совместимости с определенным принтером;
· номер партии на коробке и на картридже должны совпадать;
· голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);
· чека с запорной лентой должна составлять одно целое с боковиной картриджа, и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа;
· корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

На корпусе картриджа наличие: 
· наименования производителя;
· марки картриджа;
· серийного номера картриджа (должен совпадать с номером на упаковке).
· Наличие в каждой коробке инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Срок действия гарантии на картридж не менее 12 месяцев, срок действия гарантии исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Картриджи должны соответствовать требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, и общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. Картриджи должны соответствовать требованиям санитарных норм по допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. 
Клавиатура должна соответствовать ГОСТ 29124-91 Клавиатура ввода данных. Общие технические требования, ГОСТ 25868-91. Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения.



